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Unterschied zwischen "GL und BL" - Ausfiihrung

Feldrandcontainer werden eingesetzt als "Pufferzone" zwischen
dem Gllletransporter (z.B. SZM mit Auflieger oder Dolly mit
Auflieger) auf der StraBe und das Ausbringfahrzeug auf dem Feld.
Damit keine Wartezeiten entstehen, werden vermehrt diese Feld-
randcontainer eingesetzt, damit alles "just in time" ablauft. Der
Gulletransporter braucht nicht zu warten bis das Ausbringfahrzeug Die "GL" - Ausfiihrung hat
da ist und das Ausbringfahrzeug braucht nicht zu warten bis der
Gulletransporter umpumpen kann, denn jeder kann entleeren oder 2 horizontale Deformationslinien
Beflllen. GroBe Vorteile haben Ausbring-Fahrzeuge die leistungs-
fahige Pumpsysteme haben, denn diese Fahrzeuge sind innerhalb
von Minuten wieder geflillt und kénnen ihre Arbeit auf dem Feld

fortsetzten. Zeit ist Geld.

Die "BL" - Ausfiihrung hat 3

horizontale

Deformationslinien

Langstrager = UNP 240; Wadnde aus 4 mm Stahl, Boden aus 5 mm Stahl
Innen: sdurebestdndige Epoxid-Beschichtung; Option Wande aus 5 mm,

anstatt 4 mm

Bodenvertiefungen fiir Ansaugstutzen
2x Anschliisse nach Wahl (6" mit MT)

Hydraulisches Fahrgestell + hydraulische Deichsel (Unten- oder Obenanhdngung)
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Unten: Vel‘strebungen in BL-Ausfl','lhrung a2 NE A

Oben: Achsaufhdngung fiir GL und BL Ausfiihrung

Unten: Verstrebungen in GL-Ausfiihrung

Oben: 6" Befiillrohr, Innenseitig
(Sonderausfiihrung)
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Oben: universal Radaufhdangung fiir Container bis 92 m3 Oben: Unterbau Container bis 65 m3 Oben: Unterbau 92 m3 Container

Unten: Befestigung am Container fiir BHS Container Unten: Unterbau Container mit 4 mm Stahl Unten: Unterbau 92 m3 Container
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& vergroBerte Saugoffnung

fiir Kranarm

92 m3 Container mit Sonderausfiithrungen Beschichtung im Container nach 3 Jahren Einsatz

Pumpe saugt
aus dem Container

Pumpe kann auch.a.l.lz-_i-f':'
dem Zubringer saugen
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8 Einzelaufnahmen GL + BL + BHS



Type Behdlter- Behdlter- Behdlter- Hydraulische Hydraulischer TOV 25 oder
Ldnge (mm) Breite (mm) Hoéhe (mm) Deichsel Stiitzfu 40 km/h
45 m3 GL / BL 7100 2500 2650 ja nein Option
55 m3 GL / BL 8500 2500 2650 ja nein Option
65 m3 GL / BL 9300 2500 2850 ja nein Option
65 m3 BHS 9000 2400 3100 Option ja ja
65 m3 BHS - H 8500 2400 3300 Option ja ja
75 m3 BHS 9400 2400 2450 Option ja ja
92 m3 BHS 9400 2900 3450 Option ja ja
JC 450 Pump (45 m3) 5200 2900 3100 Option ja ja
JC 650 Pump (65 m3) 7500 2900 3100 Option ja ja
JC 750 Pump (75 m3) 7700 2900 3450 Option ja ja
JC 920 Pump (92 m3) 9400 2900 3450 Option ja ja

Abmessungen GL + BL + BHS




45 m3 Pumpcontainer



92 m3 Pumpcontainer
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